
TRONIC LINE

• Etendues de mesure de 0…250 mbar à 0…1000 bar

• Classe de précision ≤≤≤≤≤ 0,1% (0,05% en option)

• Aucune erreur thermique supplémentaire dans la plage

0…50°C

• Electronique numérique de traitement du signal

• Parties en contact avec le fluide et boîtier en acier inox

• Raccordement électrique par câble ou par connecteur

• Signal de sortie en courant ou en tension

• Clavier optionnel pour réglage du point zéro

• Interface de service RS232 intégrée

• Logiciel de communication Easy Com 2.0 optionnel
pour l'affichage des mesures, le réglage du point zéro
et pour la saisie des valeurs de pression et
température

Description

Les transmetteurs de pression en classe 0,1% ou 0,05% sont
destinés principalement à un usage en bancs de test ou
d'étalonnage en laboratoire ou en process.

La série de transmetteurs P-1X offre une précision et une
reproductibilité remarquables grâce à un traitement numérique
du signal. Les erreurs de température, courantes dans les autres
capteurs de pression, sont ici compensées par la présence d'un
capteur de température intégré dans le raccord du transmetteur
et qui transmet sa lecture au microprocesseur de traitement du
signal. De ce fait, le transmetteur de pression affiche une classe
de précision globale de 0,1% dans la plage 0…50°C.

L'emploi de capteurs présentant une excellente stabilité à long
terme ne nécessite pas de re-étalonnage du transmetteur dans
des conditions normales d'utilisation. Cette opération peut
s'avérer nécessaire toutefois à plus long terme. C'est dans ce
but que le transmetteur de pression peut être muni d'un clavier
(optionnel) qui permet le réglage du point zéro.

Parmi les autres options disponibles avec ce transmetteur l'on
trouve un logiciel de communication EasyCom 2.0. Ce logiciel
permet l'affichage des valeurs de pression et température, leur
saisie et le réglage du point zéro et du gain.

La série P-11 à membrane affleurante est destinée aux fluides
visqueux, chargés ou cristallisants. Elle est disponible dans des
étendues de mesure de 0…250 mbar à 0…600 bar.

PE  81.32

Transmetteur de Pression
Pour mesures de précision
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Fiches techniques complémentaires:

• Indicateur de tableau Type A-RC-1
  (cf fiche technique PE 82.09)

• Transmetteur de pression Type D-1X
pour mesures de précision avec
sortie numérique RS 232
(voir fiche technique PE 81.33)

Modèle standard  •  Type P-10
à membrane affleurante  •  Type P-11

LungavE
Neuer Stempel
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Dimensions en mm

Boîtier

G 1/2 B Pas de vis pour raccord filetéRaccords de pression

Raccords de pression G 1/2 B à membrane affleurante G 1 B à membrane affleurante
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Manchon vissé c'est à dire pas de vis pour membrane affleurante

Alèser après le
 taraudage

sans ébarbure

Alèser après le
 taraudage

sans ébarbure

Joint d'étanchéité
29,7 x 35,7 x 2,0

Joint torique 26 x 2

Joint d'étanchéité
18,5 x 23,9 x 1,5

Joint torique 15 x 2

Clavier de commande optionnel
pour réglage du point zéro

PE  81.32



Les appareils décrits répondent de part leur construction, leurs dimensions et leurs matériaux à la situation actuelle de la
technologie. Nous nous réservons le droit de modifier ou de changer de matériaux.

WIKA  Alexander Wiegand GmbH & Co. KG
Alexander-Wiegand-Straße . 63911 Klingenberg
� ++49 . 93 72 . 132 - 0  .  Fax   - 406  /  414
http://www.wika.de . E-mail: support-tronic@wika.de

Raccords électriques

2 fils

Sortie  câble Connecteur MIL, 6 pointsConnecteur 8 points
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3 fils
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