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Données techniques Type OC-1

Etendues de mesure bar 2 5 10 20 50 100

Limites de surcharge 1) bar 5 10 20 40 100 200

Pression de destruction bar 6 12 25 50 120 250

{Livrable pour la pression et pression positvie/négative}
1) Les capteurs céramiques à couches épaisses de WIKA n'ont pas d'influence défavorable

persistante des spécifications jusqu'à la limite de la pression d'éclatement.

Matériaux

� Joint d‘étanchéité NBR

{EPDM}

{Autres sur demande}

� Capteur Céramique Al2O3 96%

� Boîtier Laiton 2.0401 (≥ 60 bar Acier inox)
{Acier inox}

Signal de sortie Signal de sortie Alimentation Charge

Alimentation 4 ... 20 mA, 2-fils 8 ... 30 DC V RA ≤ (UB – 8 V) / 0,02 A avec

Charge RA en Ohm et UB en Volt

0,1 ... 10 V, 3-fils 14 ... 30 DC V RA  > 10 k

0,1 ...   5 V, 3-fils 8 ... 30 DC V RA  > 5 k

0,5 ...   4,5 V, 3-fils 8 ... 30 DC V RA  > 4,5 k

0,5 ...   4,5 V, ratiometrique 5 + 0,25 DC V RA  > 4,5 k

�������������	
����	 ���� 500

Précision % du gain ≤ 0,5 2) (Réglage moindres carrés, BFSL)
% du gain ≤ 1 2) 3)

2) Divergence de la caractéristique réduite de 0,75 % BFSL / 1,5 % 3) réglage aux points extrêmes pour les

versions avec étendue de mesure de 2 bar en liaison avec boîtier en acier inox.
3) Inclusif non-linéarité, hystérésis, non-répétabilité, zéro et déviation de l’étendue de mesure

(correspond à l’erreur de mesure selon IEC 61298-2).

Calibré en position verticale, raccord de pression vers le bas.

Non-linéarité % du gain ≤ 0,4 (Réglage de la plage de tolérance, BFSL) selon IEC 61298-2

Stabilité sur un an % du gain ≤ 0,3 (pour les conditions de référence)

Température autorisée

� Du fluide °C -20 ... +85 4)

� De l‘environnement °C -20 ... +85 4)

� De stockage °C -40 ... +100

Plage compensée °C 0 ... +80
4)

Elargissement de la plage de température sur demande.

Coefficient de température sur

plage compensée

� Coef. de temp. moy. du point 0 % du gain Typiquement < + 0,2 / 10 K maxi < + 0,4   / 10 K

� Coef. de temp. moy. du gain % du gain Typiquement < + 0,15 / 10 K maxi < + 0,25 / 10 K

Conformité -a 89/336/CEE Emission de et résistance aux perturbations selon EN 61 326

Emission de perturbations valeur limite classe A et B

Protection électrique La protection court-circuits et fausse polarité se trouve dans l’appareil

Masse kg Environ. 0,1

{ } Les données entre accolades précisent les options disponibles contre supplément de prix.
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