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1. Informacje ogdlne

1. Informacje ogdine

Termometr bimetaliczny opisany w niniejszej instrukcji obstugi
zostat zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z najnowszg
technologig. Wszystkie komponenty poddawane sg w trakcie
produkcji surowym kryteriom jakosciowym oraz srodowiskowym.
Nasze systemy zarzadzania posiadajg certyfikaty ISO 9001 oraz
ISO 14001.

Niniejsza instrukcja obstugi zawiera wazne informacje dotyczace
uzytkowania termometru bimetalicznego. Bezpieczenstwo

pracy wymaga, aby przestrzegane byty wszystkie wskazowki
bezpieczenstwa.

Nalezy przestrzegac lokalnych przepiséw bhp i ogélnych regulacji
bezpieczenstwa w zakresie obowigzujgcym dla uzytkowania
termometru bimetalicznego.

Instrukcja obstugi stanowi cze$¢ sktadowa przyrzadu i musi by¢
przechowywana blisko termometru bimetalicznego oraz by¢
zawsze tatwo dostepna dla wykwalifikowanego personelu.

Wykwalifikowany personel musi przed rozpoczeciem dowolnych
prac doktadnie przeczyta¢ oraz zrozumie¢ instrukcje obstugi.

Nalezy stosowa¢ sie do ogolnych zasad i warunkéw zawartych w
dokumentacji sprzedazy.

Przyrzad podlega zmianom technicznym.

Dodatkowe informacije:
- Adres internetowy: www.wikapolska.pl / www.wika.com
- Powigzana karta katalogowa: TM 55.01
- Konsultant ds. zastosowan: ~ Tel.: +48 54 23 01 100
Fax: +48 54 23-01-101
info@wikapolska.pl
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2. Konstrukcja i dziatanie

2. Konstrukcja i dziatanie

2.1 Podstawowe informacje

® Obudowa @ Czujnik
@ Podzielnia ® Wersja z regulacjg czujnika i podzielni
® Wskazéwka ® Przytacze procesowe
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2. Konstrukcja i dziatanie / 3. Bezpieczenstwo

2.2 Opis
Termometry bimetaliczne tej serii sg przeznaczone do instalowania w
rurociggach, zbiornikach, urzadzeniach i maszynach.

Ostona i obudowa sg wykonane ze stali nierdzewne;j.
W celu dopasowania urzagdzenia do konkretnego procesu dostepne
sg rozne dtugosci montazowe i przytacza procesowe.

Wysoki stopien ochrony termometru (IP65) i amortyzacja
hydrauliczna pozwalajg na prace w warunkach wibracji.

2.3 Zakres dostawy
Dostarczony sprzet nalezy poréwnac z listem przewozowym.

3. Bezpieczenstwo
3.1 Wyjasnienie symboli

OSTRZEZENIE!

... wskazuje na mozliwos$¢ wystgpienia potencjalnie
niebezpiecznej sytuaciji, ktéra w razie zaistnienia moze
skutkowaé powaznymi obrazeniami ciata lub Smiercia.

UWAGA!

... wskazuje na mozliwo$¢ wystgpienia potencjalnie
niebezpiecznej sytuaciji, ktora w razie zaistnienia moze
skutkowac lekkimi obrazeniami ciata lub uszkodzeniem
mienia badz szkodami srodowiskowymi.

> B

OSTRZEZENIE!

... wskazuje na mozliwos¢ wystgpienia potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji: gorgce powierzchnie lub ciecze
moga spowodowac oparzenia.

Informacje
... wskazuje na przydatne wskazoéwki, zalecenia i informacje
dotyczace efektywnej i bezusterkowej pracy przyrzadu.

= P
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3. Bezpieczenstwo

3.2 Przeznaczenie
Termometry bimetaliczne sg stosowane gtéwnie w przemysle
procesowym do monitorowania temperatury procesowe;.

Termometr bimetaliczny zostat zaprojektowany oraz skonstruowany
wytgcznie do opisanych tutaj zastosowarn i mozna go wykorzystywac
jedynie zgodnie z tym opisem.

Nalezy przestrzegaé obstugi specyfikacji technicznych zawartych w
niniejszej instrukcji obstugi. Niewtasciwe uzytkowanie termometru
bimetalicznego lub jego praca wykraczajgca poza zakres
specyfikacji technicznych wymaga natychmiastowego wycofania
przyrzadu z eksploataciji i skontrolowania go przez technika serwisu
upowaznionego przez firmg WIKA.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za zadnego rodzaju
rozszczenia wynikajace ze stosowania przyrzadu niezgodnie z
przeznaczeniem.

3.3 Niewtasciwe uzytkowanie

OSTRZEZENIE!
Obrazenia ciata na skutek nieprawidtowego zastosowania
Niewtfasciwe uzytkowanie przyrzgdu moze prowadzi¢ do

wystagpienia niebezpiecznych sytuacji oraz obrazen ciata.

> Nie nalezy dokonywaé nieupowaznionych modyfikacji
przyrzadu.

» Nie uzywac przyrzadu na obszarach niebezpiecznych.

» Nie uzywac przyrzgdu z mediami sciernymi lub lepkimi.

Wszelkie zastosowanie wykraczajgce poza uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem przyrzadu uznaje si¢ za nieprawidtowe zastosowanie.

Nie stosowac niniejszego przyrzadu w urzgdzeniach zatrzymania lub
wytgczania awaryjnego.

Instrukcja obstugi WIKA - model 55 7



3. Bezpieczenstwo

3.4 Odpowiedzialno$¢ uzytkownika

Przyrzad jest przeznaczony do stosowania w srodowisku przemystowym.
Z tego wzgledu uzytkownik ponosi odpowiedzialno$¢ za zobowigzania
prawne zwigzane z bezpieczenstwem pracy.

Nalezy przestrzegac instrukeji bezpieczenstwa zawartych w niniejszej
instrukciji obstugi oraz przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa, zapobiegania
wypadkom i ochrony srodowiska w danym obszarze zastosowan.

Uzytkownik jest zobowigzany do utrzymywania tabliczki znamionowej w
czytelnym stanie.

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy z przyrzadem firma musi

zagwarantowac:

B dostepnos¢ odpowiedniego sprzetu pierwszej pomocy i
zagwarantowania pomocy medycznej w razie potrzeby.

W regularne szkolenie personelu obstugi w zakresie wszystkich
aspektow bezpieczenstwa pracy, udzielania pierwszej pomocy
i ochrony $rodowiska oraz dopilnowac, aby personel zapoznat
sie z instrukcjg obstugi, a w szczegdlnosci z z zawartymi w niej
instrukcjami bezpieczenstwa.

B adektowanosc¢ przyrzgdu do konkretnego zastosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

3.5 Kwalifikacje personelu

OSTRZEZENIE!
Niebezpieczenstwo zranienia - wymagane sa

odpowiednie kwalifikacje personelu

Nieprawidtowa obstuga moze skutkowa¢ powaznymi

obrazeniami ciata i uszkodzeniami sprzetu.

» Czynnosci opisane w niniejszej instrukcji obstugi moga
by¢ wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel
o podanych nizej kwalifikacjach.

» Niewykwalifikowany personel nie powinien miec¢
dostepu do obszaréw niebezpiecznych.
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3. Bezpieczenstwo

Wykwalifikowany personel

Przez pojecie wykwalifikowany personel rozumiemy personel, ktéry
w oparciu o swoje przeszkolenie techniczne, wiedze w zakresie
technologii pomiarowo-kontrolnej oraz swoje doswiadczenie i
znajomosc przepisow krajowych, aktualnych norm i wytycznych moze
przeprowadzac opisane prace i jest w stanie samodzielnie rozpozna¢
potencjalne zagrozenia.

Specyficzne warunki pracy wymagajg rowniez odpowiedniej
dodatkowej wiedzy, np. w zakresie agresywnych mediow.

3.6 Srodki ochrony indywidualnej

Srodki ochrony indywidualnej stuzg do zabezpieczania
wykwalifikowanego personelu przed zagrozeniami, ktére mogag wptywac
negatywnie na bezpieczenstwo lub zdrowie podczas wykonywania pracy.
Podczas wykonywania roznych prac przy przyrzadzie i z przyrzadem
wykwalifikowany personel musi nosic srodki ochrony osobistej.

Postepuj zgodnie z instrukcjami umieszczonymi w miejscu pracy
dotyczacymi srodkdw ochrony indywidualnej!

Firma jest zobowigzana do zapewnienia wymaganych srodkéw
ochrony indywidualne;j.

@R Zaktadaé okulary ochronne!
A .. . .
\/ Zapewniajg ochrong oczu przed odpryskami i rozbryzgami.

Zaktadac rekawice ochronne!

Zapewniajg ochrone ragk przed otarciami, przecieciami i
gtebokimi ranami, jak rowniez przed kontaktem z goracg
powierzchnig oraz agresywnym medium.
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3. Bezpieczenstwo

3.7 Tablice, znaki bezpieczenstwa

Tabliczka znamionowa produktu (przyktad)

/(D

A=

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
63911 Klingenberg / Germany

® Model
@ Rok produkgji
® Numer seryjny

Przed montazem i uruchomieniem przyrzadu
AE:) nalezy przeczytac instrukcje obstugi!

% Nie napetnia¢ przyrzaddéw ciecza.
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4. Transport, opakowanie i przechowywanie

4. Transport, opakowanie i przechowywanie

4.1 Transport
Nalezy sprawdzi¢, czy przyrzad nie zostat uszkodzony w trakcie transportu.
Oczywiste uszkodzenie nalezy zgtaszac w trybie natychmiastowym.

UWAGA!
Uszkodzenie wskutek nieprawidtowego transportu
Nieprawidtowy transport moze prowadzi¢ do znacznych

szkod rzeczowych.

» Podczas roztadunku zapakowanych towaréw po
dostawie oraz podczas transportu wewnetrznego
nalezy postgpowac ostroznie i przestrzegac symboli
umieszczonych na opakowaniu.

» Podczas transportu wewnetrznego nalezy przestrzegac
instrukcji zawartych w rozdziale 4.2 “Opakowanie i
przechowywanie”.

Jezeli przyrzad jest przenoszony z zimnego do cieptego otoczenia,
moze dojs¢ do kondensacji i w nastepstwie do wadliwego dziatania
przyrzadu. Przed ponownym uzyciem przyrzadu nalezy odczekac, az
temperatura przyrzadu zréwna sie z temperaturg pomieszczenia.

4.2 Opakowanie i przechowywanie

Opakowanie nalezy usunac bezposrednio przed montazem.
Nalezy zachowaé opakowanie, poniewaz zapewnia ono optymalna
ochrong w trakcie transportu (np. zmiana miejsca zainstalowania,
wysytki do naprawy).

Dopuszczalne warunki w miejscu przechowywania:
Temperatura przechowywania: -20 ... +60 °C

Nalezy unika¢ narazenia sprzetu na nastepujgce czynniki:

B Bezposrednie promieniowanie stoneczne lub blisko$¢é goracych
przedmiotow

B Wibracje mechaniczne, udary mechaniczne (gwattowne opuszczanie)

B Sadze, opary, pyti gazy zrace

B Srodowisko potencjalnie niebezpieczne, atmosfere palng

Instrukcja obstugi WIKA - model 55 11



4. Transport, opakowanie i przechowywanie

Przechowywac przyrzad w oryginalnym opakowaniu, w miejscu
spetniajgcym podane wyzej warunki. Jezeli nie jest dostepne
oryginalne opakowanie, zapakowac i przechowywac termometr

1B zgodnie z opisem ponizej:

1. Owing¢ termometr antystatyczng plastikowa folig.

2. Umiesci¢ termometr wraz z materiatem absorbujgcym wstrzgsy w
opakowaniu.

3. W przypadku dtuzszego przechowywania (ponad 30 dni) umiescic¢
w opakowaniu torebke zawierajacg srodek osuszajacy.

OSTRZEZENIE!
Przed ztozeniem przyrzadu w celu przechowania (po
eksploatacji) nalezy usungc¢ resztki medioéw. Ma to szczegdlne

znaczenie w przypadku mediéw szkodliwych dla zdrowia, np.
substancje zrace, toksyczne, rakotworcze, radioaktywne itp.

Stosowanie amortyzacji hydraulicznej jest zawsze zalecane
w temperaturach bliskich punktowi rosy (+1 °C wokét 0 °C).

12 Instrukcja obstugi WIKA - model 55
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5. Uruchamianie, eksploatacja

5. Uruchamianie, eksploatacja

OSTRZEZENIE!
Fizyczne obrazenia ciata, szkody rzeczowe i
Srodowiskowe wywotane przez niebezpieczne substancje
W przypadku kontaktu z niebezpiecznymi substancjami
(np. tlen, acetylen, substancje palne lub toksyczne),
szkodliwymi mediami (np. zracymi, toksycznymi,
rakotworczymi, radioaktywnymi), a takze z urzgdzeniami
chtodniczymi i sprezarkami istnieje ryzyko obrazen ciata
oraz szkoéd rzeczowych i srodowiskowych.
W razie awarii w przyrzadzie moga znajdowac sie
agresywne media o bardzo wysokiej temperaturze i
bedace pod wysokim cisnieniem lub podcisnieniem.
» W przypadku tych mediéw nalezy - dodatkowo do wszystkich
standardowych regulaciji - przestrzega¢ wszelkich innych
wiasciwych obowigzujgcych procedur lub przepisdw.

OSTRZEZENIE!

Obrazenia ciata wskutek kontaktu z gorgcymi

powierzchniami lub cieczami

Ekran jest rowniez napetniony cieczg; w temperaturze > 250 °C

ciecz ta moze ulec zmetnieniu lub zmieni¢ zabarwienie, w

niektérych przypadkach moze sig rowniez zapalic.

» W przypadku przyrzadéw wypetnionych ciecza
temperatura medium nie moze przekraczac¢ 250 °C.

Przy wkrecaniu przyrzaddéw nie wolno przyktadaé niezbednej do tego
sity do obudowy lub skrzynki zaciskowej. Nalezy dokonywac tego
wytgcznie przy uzyciu klucza ptaskiego przeznaczonego do tego celu

Instalowanie przy
uzyciu klucza

Instrukcja obstugi WIKA - model 55 13



5. Uruchamianie, eksploatacja

Podczas montazu obrotowego i uchylnego termometru
bimetalicznego nalezy przestrzegac specjalnych instrukcji. Aby
umiesci¢ wskaznik w przeznaczonej dla niego pozycji, nalezy
B wykonac nastepujgce czynnosci:
1. Poluzowac nakretke blokujaca lub nakretke taczaca na przytaczu
procesowym.
2. Poluzowac Sruby z tbem szesSciokgtnym i wkrety na przegubie.

odkrecanie

Sprawdzi¢, czy odkrecone sa tez
Sruby po przeciwlegtej stronie!

3. Ustawi¢ podzielnie w wymaganej pozyciji, dokrecic sruby i wkrety, a na
koniec mocno dociagna¢ nakretke blokujgca lub nakretke taczaca.

14 Instrukcja obstugi WIKA - model 55

01/2022 PL based on 12968065.06 06/2019 EN



01/2022 PL based on 12968065.06 06/2019 EN

5. Uruchamianie, eksploatacja

5.1 Korzystanie z oston termometrycznych

UWAGA!
Ryzyko uszkodzenia wskutek nieprawidtowego
uzytkowania

W przypadku stosowania oston termometrycznych

nalezy upewni¢ sig, ze czujnik nie dotyka dna ostony

termometrycznej, poniewaz ze wzgledu na rézne

wspotczynniki rozszerzalnosci materiatow trzon moze sig

wygig¢ na dnie ostony termometryczne;.

> Wiozyc termometr w ostong na odpowiednig gtebokosé
(wzor do obliczania gtebokosci |, mozna znalez¢ w
odpowiedniej karcie katalogowej ostony termometrycznej).

Ostony
termometryczna

Czujnik

Wymagany luz
bezpieczenstwa
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5. Uruchamianie, eksploatacja / 6. Usterki

5.2 Termiczne medium kontaktowe
Ostony termometryczne muszg by¢ napetnione termicznym medium
kontaktowym podczas stosowania, aby zredukowac opor cieplny

1Bl pomiedzy zewnetrzng $ciankg czujnika a wewnetrzng $ciankg ostony
termometrycznej. Temperatura robocza mieszanki cieplnej wynosi
-40 ... +200 °C.

OSTRZEZENIE!
Ryzyko obrazen fizycznych i uszkodzen mienia w
wyniku rozprysku oleju

Podczas napetniania gorgcej ostony termometrycznej
termicznym medium kontaktowym moze dojs¢ do obrazen
fizycznych i uszkodzen mienia w wyniku rozprysku oleju.

» Nie napetniac cieczg gorgcych oston termometrycznych

6. Usterki

UWAGA!
Fizyczne obrazenia ciata oraz szkody rzeczowe i

srodowiskowe

Jezeli usterki nie moga by¢ wyeliminowane poprzez

wykonanie wymienionych czynnosci, przyrzad nalezy

niezwtocznie wycofac z eksploatacii.

> Upewnic sie, ze w instalacji nie ma juz cisnienia lub sygnatu
i zabezpieczy¢ przed przypadkowym uruchomieniem.

> Skontaktowac sie z producentem.

> Jezeli konieczny jest zwrot przyrzadu, postepowac
zgodnie z instrukcjami w rozdziale 8.2 “Zwrot”.
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OSTRZEZENIE!
A Fizyczne obrazenia ciata, szkody rzeczowe i

srodowiskowe wywotane przez niebezpieczne substancije

W przypadku kontaktu z niebezpiecznymi substancjami (np.

tlen, acetylen, substancje palne lub toksyczne), szkodliwymi

mediami (np. zracymi, toksycznymi, rakotwoérczymi,

radioaktywnymi), a takze z urzadzeniami chtodniczymi

i sprezarkami istnieje ryzyko obrazen ciata oraz szkéd

rzeczowych i srodowiskowych.

W razie awarii w przyrzadzie moga znajdowac sie agresywne

media o bardzo wysokiej temperaturze i bedgce pod wysokim

cisnieniem lub podcisnieniem.

» W przypadku tych mediéw nalezy - dodatkowo do wszystkich
standardowych regulaciji - przestrzegaé¢ wszelkich innych
wiasciwych obowigzujgcych procedur lub przepisow.

Dane kontaktowe znajduja sie w rozdziale 1 “Informacje
ogdlne” lub na tylnej oktadce instrukcji obstugi.

M Przyczyny Srodki zaradcze

Wskazéwka Peknigcie elementu Wymontowac przyrzad i
nie porusza si¢ bimetalicznego, wymienié¢ go na sprawny
przy wzroscie prawdopodobnie

temperatury wskutek wibracji

Zaparowanie/ Uzywac przyrzadu w Poczekac, az temperatura
oblodzenie szyby temperaturze nizszej od przyrzadu zréwna sig z
uniemozliwia odczyt temperatury krzepniecia temperatura pomieszczenia
wskazania Brak ptynnego Zastapi¢ przyrzad

wypetnienia w obudowie termometrem z ptynnym
wypetnieniem

Odpadta wskazéwka Zbyt silne wibracje lub ~ Zastapi¢ przyrzad

obcigzenie udarowe termometrem z
wypetnieniem
Wyciek z Temperatura otoczenia ~ Wymieni¢ na przyrzad
okolic korka do ponizej-40 °C dostosowany do temperatury
wypetniania otoczenia do -50 °C

Instrukcja obstugi WIKA - model 55 17



6. Usterki / 7. Konserwacja i czyszczenie
| Usterki | Przyczyny $rodki zaradcze

Pecherze na szybie = Zbyt wysoka Chroni¢ przed
(laminowane szklio  temperatura otoczenia ~ promieniowaniem cieplnym
bezpieczne)

Przyrzadu nie mozna Niewtasciwy gwint, Uzy¢ innego termometru
wkreci¢ w ostone nieprawidtowa $rednica  lub innej ostony
termometryczng trzpienia lub nadmierna  termometrycznej

dtugos¢ ostony

termometrycznej
Przebarwienie Zbyt wysoka Chroni¢ przed
podzielni temperatura otoczenia ~ promieniowaniem cieplnym
Peknigcie szyby Trzymanie przyrzaduza  Wymienié przyrzad

obudowe przy wkrecaniu

7. Konserwacja i czyszczenie

Dane kontaktowe znajdujg sie w rozdziale 1 “Informacje
ogdlne” lub na tylnej oktadce instrukcji obstugi.

7.1 Konserwacja

Opisane tu termometry bimetaliczne sg bezobstugowe!
Wskaznik nalezy sprawdzac raz lub dwa razy w roku. W tym celu
nalezy zdemontowac przyrzad z procesu i sprawdzi¢ przy uzyciu
urzadzenia do kalibracji temperatury.

Naprawy moga by¢ przeprowadzane tylko przez producenta.
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7. Konserwacja i czyszczenie

7.2 Czyszczenie

UWAGA!
Fizyczne obrazenia ciata oraz szkody rzeczowe i
Srodowiskowe

Nieprawidtowe czyszczenie moze prowadzi¢ do obrazen

fizycznych oraz szkéd rzeczowych i Srodowiskowych.

Pozostatosci medidow w zdemontowanym przyrzgdzie mogag

stanowi¢ zagrozenie dla ludzi, Srodowiska i urzadzen.

» Czyszczenie powinno przebiega¢ zgodnie z ponizszym
opisem.

1. Przed czyszczeniem nalezy poprawnie odtgczy¢ przyrzad od sieci
zasilania.

2. Nalezy nosi¢ wymagane s$rodki ochrony indywidualne;.

3. Oczyszczac przyrzad wilgotng szmatka.

UWAGA!
Uszkodzenie przyrzadu
Nieprawidtowe czyszczenie moze doprowadzi¢ do

uszkodzenia przyrzadu!

» Nie uzywac agresywnych detergentéw do czyszczenia.

» Nie uzywac zadnych spiczastych ani twardych
przedmiotow do czyszczenia.

4. Umy¢ lub oczysci¢ zdemontowany przyrzad w celu ochrony ludzi i
Srodowiska przed oddziatywaniem resztek mediow.
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8. Demontaz, zwrot i ztomowanie

8. Demontaz, zwrot i usuwanie

@ A

OSTRZEZENIE!

Fizyczne obrazenia oraz szkody rzeczowe i

srodowiskowe spowodowane przez resztki mediow

Pozostatosci medidéw w zdemontowanym przyrzadzie moga

stanowi¢ zagrozenie dla ludzi, Srodowiska i urzadzen.

> Przestrzegac¢ informacji w karcie charakterystyki
odpowiadajgcego jej srodka.

» Umyc¢ lub oczysci¢ zdemontowany przyrzad w celu
ochrony ludzi i Srodowiska przed oddziatywaniem
resztek mediow.

8.1 Demontaz

A
I\

20

OSTRZEZENIE!

Niebezpieczenstwo oparzenia

Podczas demontazu istnieje ryzyko wycieku

niebezpiecznych gorgcych medidw.

» Przed demontazem nalezy odczekac¢ az przyrzad
dostatecznie sie ochtodzi!

NIEBEZPIECZENSTWO!

Niebezpieczenstwo dla zycia wskutek dziatania pradu

elektrycznego

Bezposrednie dotkniecie czesci czynnych grozi $miercia.

» Przyrzad moze zosta¢ zdemontowany tylko przez
przeszkolony personel.

» Zdemontowac¢ termometr po odcieciu systemu od
zrédet zasilania.
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8. Demontaz, zwrot i ztomowanie

OSTRZEZENIE!
Obrazenia fizyczne
Przy demontazu istnieje niebezpieczenstwo kontaktu z

agresywnym medium lub z medium pod wysokim cisnieniem. B8

» Przestrzegac informacji w karcie charakterystyki
odpowiadajgcego jej srodka.

» Zdemontowac termometr po zlikwidowaniu cisnienia w
systemie.

8.2 Zwrot

Podczas wysytki przyrzadu nalezy scisle przestrzegac
ponizszych zalecen:

Wszystkie przyrzady wysytane do firmy WIKA musza by¢ wolne od
wszelkiego rodzaju niebezpiecznych substancji (kwasy, zasady,
roztwory, itp.) wobec czego przed zwrotem nalezy je oczyscic.

Przy zwrocie przyrzadu nalezy zastosowac oryginalne opakowanie
lub inne opakowanie odpowiednie do transportu.

Aby unikng¢ uszkodzenia:

1. Owing¢ przyrzad antystatyczng plastikowa folig.

2. Umiesci¢ przyrzad wraz z materiatem absorbujacym wstrzasy
w opakowaniu. Rozmiesci¢ materiat absorbujacy wstrzasy
réwnomiernie ze wszystkich stron opakowania transportowego.

3. W miare mozliwosci umiesci¢ w opakowaniu torebke zawierajaca
$rodek osuszajacy.

4. Oznakowac przesytke jako transport wysoce czutego przyrzadu
pomiarowego.

Informacje dotyczace zwrotu mozna znalez¢ na naszej
stronie internetowej w zaktadce “Service”.

8.3 Utylizacja

Nieprawidtowe ztomowanie moze stanowi¢ zagrozenie dla srodowiska.
Ztomowac elementy przyrzadu oraz usuwac sktadniki i materiaty
opakowania w sposéb przyjazny dla srodowiska zgodnie z przepisami
usuwania odpaddw obowigzujgcymi w kraju zainstalowania.
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9. Specyfikacje

9. Specyfikacje

Termometr bimetaliczny, model 55

Element pomiarowy
Rozmiar nominalny
Wersja przyrzadu

B Model A55

B Model R55

B Model S55

Dopuszczalna temperatura
robocza

Cisnienie robocze

B Praca ciggta (1 rok)

B Praca krotkotrwata (maks. 24 godz.)
Obudowa, pierscien

Trzon, przytgcze procesowe
Stopien ochrony

Cewka bimetaliczna
63, 100, 160

Montaz tylny (osiowy)

Montaz dolny (promieniowy)

Montaz tylny, obudowa moze obracaé
sig i odchyla¢

-50...+60 °C

Zakres pomiarowy (EN 13190)
Zakres skali (EN 13190)
Stal nierdzewna 304SS
Stal nierdzewna 316SS

IP65 wg IEC/EN 60529
IP66, napetnione cieczg

Dodatkowe dane techniczne mozna znalez¢é w karcie katalogowej
TM 55.01 firmy WIKA i w dokumentacji zamdwienia.
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Oddziaty WIKA na catym $wiecie dostepne sg na stronie www.wika.com.
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WIKA

WIKA Polska spoétka z ograniczong
odpowiedzialnoscia sp. k.

ul. tegska 29/35

87-800 Wtoctawek, Polska

Tel. +485423-01-100

Fax +48542301101
info@wikapolska.pl
www.wikapolska.pl
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